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COMPANY PROFILE
ESPERIENZA IN SICUREZZA > > >

Dal 1998 forniamo Soluzioni globali per la Salute e la Sicurezza nei luoghi
di lavoro, per offrire ai nostri Clienti la garanzia di un unico interlocutore Certificato.

MISSION

Favorire lo sviluppo della Sicurezza sul nostro territorio, in cui siamo
già leader nel settore, offrendo LA CERTEZZA DI ESSERE A NORMA

a tutti gli operatori della sicurezza e garantendo il massimo livello di Prevenzione
per ridurre al minimo il rischio di infortuni sul lavoro.

VISION

Fornire a sempre più utenti, su tutto il territorio nazionale,
Servizi e Prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA, con professionalità

e tempestività, trasformando così il nostro lavoro
in un investimento per il Cliente e la nostra Mission in un VALORE.



I  SERVIZ I

- Consulenza Certificata e Formazione
- Centro Assistenza MSA
- Installazione e Manutenzione Impianti Antincendio
- Noleggio Dispositivi di Sicurezza e Divise da lavoro
- Centro stampa digitale e Personalizzazioni
- Grafica aziendale

I  PRODOTTI

- Abbigliamento Antinfortunistico
- Equipaggiamenti per la Sicurezza e DPI
- Segnaletica a norma e Utensili da lavoro
- Abbigliamento Professionale
- Detergenti Sanitizzanti 
- Arredo e complementi di arredo

I L  VALORE AGGIUNTO

MAI SENZA D.P.I. > Il SERVIZIO automatizzato 
di Dispositivi di Protezione Individuale

Le nostre CERTIFICAZIONI sono garanzia di QUALITA’
per tutti i nostri SERVIZI.

Mondolavoro è distributore  ufficiale dei seguenti marchi:



SPECIAL SAFETY
In questo catalogo abbiamo voluto racchiudere alcune
categorie di prodotti ad ALTO CONTENUTO DI SICUREZZA.

LOCKOUT / TAGOUT 5-14

Lucchetti di sicurezza
Sistemi di bloccaggio

PRODOTTI MSA 15-26

Respiratori
Filtri e rilevatori
Spazi confinati

DPI PERSONALIZZATI 27-28

Occhiali personalizzati

LINEE VITA 29

Sistemi di ancoraggio

SVERSAMENTI 31-36

Contenimento liquidi

PRIMO SOCCORSO 37-40

Gestione emergenze

ARMADI 41-42

Classificazione e pulizia

SEGNALETICA 43-54

Paracolpi e Utensili
Cutter di sicurezza
Tappeti da lavoro

ANTINCENDIO 55-61

Prodotti e Manutenzione Certificata

MAI SENZA D.P.I. 63

Il Servizio automatizzato
che crea RISPARMIO



LOCKOUT / TAGOUT
SOLUZIONI INNOVATIVE > > >

Lucchetto laminato
a prova d'acqua 

Lucchetto laminato

Codice Descrizione

Codice Descrizione

LPC01-02 Corpo in acciaio con copertura in gomma. Cilindro in ottone: alta resistenza, alta

precisione, antiruggine . Fornito con 3 chiavi. Grillo in acciaio temprato con EP, anti-

taglio e anti-segatura. Un cappuccio per coprire il foro chiave, impermeabile e an-

tipolvere. Supporto con chiave diversa (KD), Keyed Alike (KA), Master con chiave

di sistema (MK).

Disponibile in diversi colori.

Corpo serratura in acciaio con paracolpi in plastica. Cilindro d'ottone: alta re-

sistenza, alta precisione, antiruggine, più durevole. Grillo in acciaio temprato, anti-

taglio e anti-sega. Intervallo operativo temperatura testata -70 gradi F a +210 gradi

F. Fornito con 2 chiavi in   ottone

LP01

LP02

LP03

LP04

LP05



Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: www.mondolavoro626.it

6



Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: info@mondolavoro626.it

7



Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: www.mondolavoro626.it

8



Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: info@mondolavoro626.it

9



Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: www.mondolavoro626.it

10



Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: info@mondolavoro626.it

11



Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: www.mondolavoro626.it

12



Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: info@mondolavoro626.it

13



14



15

SOLUZIONI MSA
DISTRIBUTORE UFFICIALE > > >

I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie devono essere testati dopo l'uso
oppure ad intervalli regolari. I banchi prova come SmartCHECK offrono la possibilità di
testare le apparecchiature secondo i requisiti del produttore. I risultati del test vengono
confrontati su un database aggiornato ed archiviati ai fini della documentazione. I risultati
si possono riprodurre senza divari. SmartCHECK completamente automatico offre tutti i
test standard per bassa, media e alta pressione ed esegue una serie completa di test su
maschere a pieno facciale, erogatori, autorespiratori a circuito chiuso e tute di protezione
dagli agenti chimici.
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Autorespiratore 
AirGoFix

PremAire® 
Combination

Codice Descrizione

Codice Descrizione

10086572

A_AIRGOFIX

A_S_AIRGOFIX

Questo Autorespiratore di alta qualità protegge in modo eccellente e confortevole

le vie respiratorie. Robusto, affidabile e flessibile, è una scelta molto apprezzata

per svolgere numerose attività di manutenzione o salvataggio, comprese le oper-

azioni antincendio. È progettato in modo da ridurre lo stress e l'affaticamento.

L'autorespiratore AirGo compact è configurato specificamente per le attività di

emergenza e per la fuga. Sulle navi e negli stabilimenti industriali in cui queste

unità sono obbligatorie, AirGo compact è la scelta ideale.

Bardatura con imbracatura
per autorespiratore

Codice Descrizione

10116510

10116541

10117573

10117620

Arresto cadute - I solidi anelli in acciaio inossidabile fungono da punti di attacco

per i cordini di arresto caduta.

Posizionamento - Gli anelli a D su ciascun lato della cintura permettono il posizion-

amento sicuro in caso di lavori su postazioni esposte a caduta.

Discese in corda doppia - Gli interventi prolungati con corda avvengono in tutta

comodità, dato che la bardatura fianchi con entrambe le cinghie per le gambe crea

una sede confortevole. Grazie al design che permette lo scorrimento, la normale

camminata non subisce impedimenti.

Salvataggio - L’anello a D posteriore è utilizzabile per il salvataggio sicuro in spazi

angusti.

PremAire Combination, un autorespiratore combinato con adduzione d'aria da Air-

line e con bombola di aria compressa, è stato progettato per essere versatile, co-

modo e conveniente. Il design semplificato offre il riduttore di pressione di primo

stadio e valvola della bombola in un'unico assieme, creando dimensioni molto

compatte e un profilo meno soggetto a problematiche quando si lavora in spazi

confinati o in luoghi ristretti. 

Combination PremAire può essere equipaggiato con la maschera a pieno facciale

3S-PS-MaXX o Ultra Elite-PS-MaXX, in combinazione con l'erogatore AutoMaXX-

AS. 

10124784

10124796

10152727

10152728
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Maschera intera G1Codice Descrizione

La maschera intera G1 definisce nuovi standard di comfort per quanto riguarda la

calzata e la respirazione. I punti di pressione sul viso si riducono al minimo inoltre

sono disponibili diverse taglie. L'integrazione all'elmetto antincendio Gallet F1XF

è semplice grazie alle staffe di fissaggio presenti sull'elmetto.

G1FP-EM1M40E

G1FP-EM1M40M

G1FP-EM1M40P

G1FP-EM1ME0E

G1FP-EM1ME0M

G1FP-EM1ME0P

G1FP-HM1MH0E

G1FP-HM1MH0M

G1FP-HM1MH0P
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Autorespiratore G1

Bombole ad aria 
compressa in composito

Codice Descrizione

Codice Descrizione

L'autorespiratore G1 per attività antincendio è progettato in modo da riunire tutte

le caratteristiche dei moderni autorespiratori (SCBA) in un unico dispositivo com-

patto e facile da usare. L'alimentazione unificata consente il funzionamento del

sistema di allarme e dell'interfaccia utilizzatore, del modulo telemetrico radio, del

display integrato (HUD) e dell'amplificatore vocale. Il display offre la massima utilità

senza distrarre l'utilizzatore, visualizzando sempre informazioni esclusive specifiche

per la situazione. Tutte le versioni di G1 sono provviste di cintura in vita oscillante

e regolabile, centralina elettronica, modulo telemetrico, erogatore e connessione

per seconda utenza.

Le bombole ad aria compressa MSA composito, soddisfano una vasta gamma di

applicazioni, bisogni e budgets. Le bombole in composito con liner in alluminio,

ricoperte con fibre di carbonio e vetro, sono il 50% più leggere delle tradizionali

bombole economiche in acciaio.

10160436

10160436

10160445

10042070

10050853

10055168

10055170

10058821

10072888

10113769

D5103969

D5103974

D5103976

Maschera 
a pieno facciale 3S

Codice Descrizione

La maschera MSA 3S offre a chi l'indossa tutto ciò di cui ha bisogno. Materiali con-

fortevoli, buone comunicazioni, flusso d'aria antiappannamento, peso leggero,

nessun punto di pressione, bassa resistenza alla respirazione, ottima visione. Sono

disponibili svariate versioni anche per dispositivi ad adduzione d'aria.

10013877

D2055000

D2055767

D2055779

D2055790
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Bombole ad aria 
compressa in acciaio

Codice Descrizione

Le bombole di aria compressa MSA in acciaio sono utili per una vasta gamma di

applicazioni. MSA offre bombole in diverse varianti: a 300 bar e da 2 a 9 litri di ca-

pacità.La Sicurezza supplementare viene garantita da una scelta completa di op-

tional:

- manometro integrato

- valvola ratchet per evitare la chiusura involontaria

- limitatore di flusso in caso di rottura della valvola

10010967
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Erogatore AutoMaXX

Semimaschera 
Advantage® 200 LS

Codice Descrizione

Codice Descrizione

10023687

10023688

10023689

10036271

10036272

10036273

10038296

10038410

10043133

10043464

10069702

10070972

10098524

10098544

10098781

AutoMaXX, la nuova dimensione della tecnologia degli erogatori: erogatori a pres-

sione normale AutoMaXX-N ed erogatori a pressione positiva AutoMaXX-AE, Au-

toMaXX-AS ed AutoMaXX AE/AS.

- Ergonomica misura palmare - per destri o per mancini, azionabile anche con i

guanti.

- Pressione normale o positiva.

- Pulsanti di comando antiurto di grandi dimensioni, codificati a colori.

- Attivazione automatica al primo respiro (-AE ed AS).

- Disattivazione automatica all'atto della separazione dalla maschera (-AS).

Semimaschera 
Advantage 420

Codice Descrizione

10160436

10160436

10160445

Advantage 400, nuovo modello della serie Advantage di maschere e semi-

maschere, si distingue grazie al suo comfort eccezionale e al design sofisticato.

Caratteristica rilevante della serie Advantage 400 è la facilità di utilizzo. La bar-

datura a cappio singolo, in attesa di brevetto, garantisce all’operatore un funzion-

amento intuitivo, oltre a massimo comfort e flessibilità. Il nasello sovrastampato è

morbido e piacevole da indossare, pur essendo estremamente robusto.

L'Advantage 200 LS è prodotta in gomma termoplastica azzurra estremamente

leggera e soffice. Grazie ad una combinazione morbida e pieghevole di gomma e

plastica, la semimaschera si adatta ai contorni del volto, eliminando i fastidiosi

punti di pressione. E' disponibile un kit per verniciatura a spruzzo.

10102273

10102274

10102275
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Cartucce per respiratori
Advantage®

Codice Descrizione

La maschera Advantage dispone di una serie completa di cartucce per sostanze

particellari, chimiche e combinate, conformi agli standard EN 141 and 143. Quanto

c'è di meglio sotto il profilo della leggerezza e delle prestazioni, i filtri combinati

esclusivi sono approvati per le classi A2B2E1K1.

430371

430372

430373

430374
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Advantage® TabTec

Facciali filtranti a coppa 
Affinity 1100

Codice Descrizione

Codice Descrizione

La tecnologia TabTec produce filtri antigas A1, A2, A2B2E1 e A2B2E1K1. L'impiego

di carboni incollati tra loro, consente di ridurre il numero dei componenti del filtro.

Utilizzati con i FLEXIfilters, mediante un adattatore, danno origine a filtri combi-

nati.

Efficaci, affidabili ed economici, Affinity 1100 a coppa sono disponibili nelle ver-

sioni FFP1, FFP2 e FFP3 in accordo alla EN 149:2001. Proteggono da particelle di

aerosol solidi e liquidi in funzione della classe di protezione utilizzata. Il media

filtrante è appositamente selezionato per garantire perfetta efficienza e lunga du-

rata.Una versione speciale Odour Removal (elimina odori) offre sollievo da livelli a

bassa concentrazione

di gas acidi (tra cui HF)

10030510

10030511

10038476

Facciali filtranti piegati
Affinity 2100

Codice Descrizione

Con i media filtranti leggeri e sottili ad alte prestazioni, Affinity 2100 è la nuova

generazione di respiratori monouso pieghevoli di MSA. Affinity 2100 fornisce una

protezione efficace contro le particelle di aerosol solidi e liquidi penetranti presenti

nei vari ambienti di lavoro. Con piena soddisfazione dei requisiti della EN 149:2001,

i diversi tipi di facciale filtrante sono conformi rispettivamente ai livelli di pro-

tezione FFP1, FFP2 e FFP3.

10128878

10128874

10128875

10128876

10128877

10128848

10128849

10128850

10128871

10128873

S-Cap AntincendioCodice Descrizione

Negli incendi, la maggior parte delle vittime non soccombe alle fiamme o al calore,

ma al fumo ed ai gas. Il cappuccio S-Cap protegge contro il fumo ed i gas, ossido

di carbonio compreso. 

I colori brillanti facilitano l'individuazione dell'utilizzatore.

10064644

10064645

10064646

10081637

10101163

10113222

10146795

19



Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: www.mondolavoro626.it

FI
LT

R
I E

 R
IL

E
V

A
TO

R
I

Filtri antigas 90

Filtri combinati 9X

Codice Descrizione

Codice Descrizione

10098112

10098113

10098114

10108408

10115187

10115320

10115349

D1121701

Questi filtri ad elevate prestazioni offrono una forte protezione contro gas e polveri.

Affidabili sia contro vaporti organici sia inorganici. La tecnologia dei filtri antipol-

vere MSA PlexTec aumenta la superficie filtrante facilitando la respirazione.

Disponibili nelle classi di filtri antigas 1 o 2, monogas o polivalente.

OptimAir® 3000 PAPR Codice Descrizione

10049557

10049558

10049559

[sempre utile] OptimAir 3000 è la versione standard realizzata per una diversa

gamma di applicazioni. Questa versione ha una portata di 130 l/minuto, provvisto

di batteria NiMH, caricabatteria, e cintura comfort. 

[dove è necessaria un´elevata portata di aria] OptimAir 3000 A ha una portata

di 160 l/minuto ed è fornito con una OptimAir Mask [Linea Advantage], oltre ad

una cintura decon, per una facile pulizia e decontaminazione, e per soddisfare le

normative sulla rimozione dell´amianto [verificare le raccomandazioni locali]. In-

oltre, è provvisto di batteria NiMH, e caricabatteria, oltre ad una confezione di 10

filtri antipolvere. L´equipaggiamento è stato realizzato esclusivamente per l´uso

con filtri antipolvere. 

[per ambienti potenzialmente esplosivi] OptimAir 3000 EX è equipaggiato con

componenti idonei per l´impiego in ambienti potenzialmente esplosivi [ATEX] pur

garantendo le stesse caratteristiche dell´OptimAir 3000 standard. Fornisce una por-

tata di 130 l/minuto e viene fornito con batteria.

La serie 9X di filtri MSA antigas e combinati è conforme con la regolamentazione

REACH e non comprende i materiali tossici elencati nel Regolamento Europeo.

Limiti di utilizzo: i filtri per la protezione delle vie respiratorie possono essere uti-

lizzati ovunque, tranne alcune limitazioni, per esempio containers o spazi confinati.

Fondamentalmente, devono essere conosciute le seguenti condizioni:

- tipo, proprietà e composizione del contaminante ossigeno presente nell'aria di

inalazione deve essere sufficiente [> 17 vol -.%]

- devono essere osservate le restrizioni e condizioni locali o nazionali

Per tutti i gas e vapori che possono essere presenti in combinazione con altre par-

ticelle [polveri, fumi, nebbia, spruzzo] deve essere utilizzato un filtro combinato

[protezione da gas e polveri]. Le raccomandazioni sui filtri sono basate sulle

sostanze pure. Con miscele, sottoprodotti, o prodotti di decomposizione, devono

essere prese in considerazione le impurezze.

Per composti con punto di ebollizione inferiore a 65 ° C, devono essere utilizzati i

filtri AX .

Se la lista di cui sopra indica un filtro antipolvere [es A-P2] per una sostanza speci-

fica, le polveri si trovano comunemente con il gas o il vapore.

10097231

10097232

10097993

10097994

10097995

10097996

10108409

10115188

10115189

10115190

10115201

10115314

10115315

10147479

D1121702
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Filtri OptimAir 3000

miniSCAPE MSA

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Tecnologia di filtrazione TabTec® una tavoletta di carbonio anziché granuli. Il risul-

tato è un filtro compatto e leggero.

Il filtro Particle presenta ora la nuova tecnologia PlexTec ad alte prestazioni.

Tre filtri (Particle, A2 e ABEK) possono essere usati in combinazione per darti cinque

livelli di protezione, utilizzando un esclusivo sistema di filtri impilabili.

L'MSA Minifilter protegge contro i gas pericolosi di tipo A, B, E e K. Le sue dimen-

sioni ridotte ne agevolano al massimo il trasporto. Garantisce la sicurezza della

fuga in situazioni di emergenza.

- Rendimento sostanziale

- Piccole dimensioni (sta in tasca)

- Impiego facile e rapido

- Il boccaglio è adatto a ogni utilizzatore

- Protezione respiratoria di sicurezza per chi porta gli occhiali o la barba

10049632

10049635

10049637

10038560
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PrimaX® I

FL500 UV/IR
Flame Detector

Codice Descrizione

Codice Descrizione

10112247

10112271

10114898

10114899

10114899

Il nuovo trasmettitore per gas PrimaX offre la qualità e l'affidabilità tipica dei

prodotti MSA, la certificazione SIL 2, la comunicazione digitale HART opzionale ed

è disponibile nelle versioni antideflagrante (PrimaX P) o a sicurezza intrinseca (Pri-

maX I). Il design innovativo della custodia, facile da utilizzare, veloce da installare

e adatto alla maggior parte delle applicazioni industriali sia all'interno sia al-

l'esterno, rende il trasmettitore Prima X un rilevatore di gas decisamente versatile.

Grazie alla combinazione UV/IR è in grado di monitorare le radiazioni emesse dalle

fiamme nella gamma spettrale dell'ultravioletto (UV) e in quella dell'infrarosso (IR)

per garantire una protezione affidabile.

Tecnologia collaudata. Il rilevamento delle fiamme con tecnologia UV/IR si avvale

di un rilevatore sensibile ai raggi ultravioletti e infrarossi per monitorare gli incendi

con un'immunità superiore ai falsi allarmi, su due spettri diversi.

Prestazioni FM approvate. Sei combustibili (eptano, metano, metanolo, propano,

etano, butano) testati con campo visivo verificato.

FL500
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22 Rilevatore Multigas MSA
ALTAIR® 4XR

Rilevatore Multigas MSA
ALTAIR® 5X

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Dotato dei sensori XCell di MSA® a risposta rapida, il rilevatore di gas ALTAIR 4XR è

il rilevatore per 4 gas più resistente sul mercato ed è coperto da una garanzia di 4

anni. L'ALTAIR 4XR, in combinazione con l'app ALTAIR Connect di MSA attraverso

una connessione Bluetooth®, può anche informare in tempo reale di un eventuale

incidente i membri del team, i supervisori, i responsabili della sicurezza e altri.

- Rilevamento dei gas a una velocità doppia rispetto alla media del settore, grazie

ai sensori XCell

- Invio delle notifiche degli eventi tramite SMS, con l'app ALTAIR Connect

- Resiste a 25 cadute da 1,2 metri (4 piedi) di altezza (protezione anticaduta MIL-

STD-810G)

- Può resistere a una caduta accidentale da 7,5 metri (25 piedi) sul cemento

- A tenuta di polvere e d'acqua; grado di protezione IP68: 2 metri (6 piedi) per 60

minuti

- Temperatura d'esercizio: da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a 140 °F)

Il rilevatore multigas ALTAIR 5X, robusto e ricco di caratteristiche, si avvale della

tecnologia dei sensori XCell® e offre diverse funzionalità per garantire la massima

sicurezza e un utilizzo semplice anche nelle situazioni più impegnative. Provvisto

di grandi pulsanti che ne facilitano l'utilizzo, è protetto da cadute fino a 3 metri

grazie alla custodia sovrastampata. È dotato anche delle esclusive funzionalità Mo-

tionAlert™ (che informa i colleghi se l'utilizzatore rimane immobile) e InstantAlert™

(un allarme manuale che avvisa gli altri se si sta verificando una situazione poten-

zialmente pericolosa). La custodia luminescente opzionale consente di vedere facil-

mente il rilevatore anche in spazi confinati, mentre i grandi pulsanti e il luminoso

display permettono di usarlo anche con i guanti. Il rilevatore di gas ALTAIR 5X è in

grado di misurare fino a 6 gas contemporaneamente e ora è disponibile con sen-

sore PID integrato per rilevare i VOC. Con l'evoluta tecnologia dei sensori XCell®

sviluppata da MSA, il rilevatore ALTAIR 5X offre tempi di risposta più brevi, livelli

superiori di stabilità e precisione, durata utile più lunga e riduzione dei costi nel

corso della vita dello strumento.  

A-ALT4XR

Rilevatore di gas
ULTIMA® X5000

Codice Descrizione

Il rilevatore di gas ULTIMA® X5000 rappresenta il futuro nel campo del rilevamento

di ossigeno, gas tossici e gas infiammabili. Con i sensori di gas XCell® di MSA con

tecnologia TruCal® i cicli di taratura arrivano fino a 18 mesi (procedura di taratura

in loco rispettata). L'evoluto display OLED multilingue del trasmettitore è facile da

leggere e l'esclusiva interfaccia touchscreen semplifica la navigazione.

X5000

A-ALT5X
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Imbracatura Gravity® 
per lavori in sospensione

Imbracatura integrale
MSA V-FIT

Codice Descrizione

Codice Descrizione

L'imbracatura Gravity per lavori in sospensione offre un comfort ineguagliabile in

tutte le applicazioni che richiedono di indossare per lunghi periodi un'imbracatura

di protezione anticaduta. Le caratteristiche e i vantaggi di questa nuova linea di

imbracature MSA hanno l'obiettivo di ridurre l'affaticamento e di consentire agli

utilizzatori di lavorare meglio, con maggiore comfort.  Tutti i modelli sono proget-

tati per essere indossati molto facilmente, possibilità di regolare tutti i punti di re-

golazione con una sola mano e hanno uno stile moderno.

Con un design originale e con imbottitura estesa, la linea di imbracature integrali

V-FIT offre grande comfort agli utilizzatori in tutte le applicazioni.

- Anelli in tessuto con proprietà anticaduta nella parte anteriore e un leggero anello

a D in alluminio sul retro

- Versione dell'imbracatura con due anelli a D laterali in alluminio.

- Imbottitura su spalle e gambe per maggiore comfort

- Spallacci, fascia toracica e cosciali completamente regolabili per una calzata e un

dimensionamento perfetti

- Doppio indicatore di carico che avverte se l'imbracatura ha subito una caduta

- Fibbie a baionetta con finestrella di presa per garantire la sicurezza del collega-

mento

- Elastici per gestire il modo flessibile le cinghie in eccesso

- Una copertura con Velcro protegge le etichette dell'imbracatura

- Agganci accessori per cordini sugli spallacci, per riporre il cordino

- Due anelli portautensili sul retro della cintura

- Portata di 140 kg 

10150441

10150442

10150443

10180198

10180199

10180200

10180201

10180202

10180203
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24 Imbracatura integrale 
MSA V-FORM, antistatica

Codice Descrizione

Questa imbracatura è la soluzione perfetta per lavorare in sicurezza nelle atmosfere

potenzialmente esplosive. È realizzato in poliestere con 5 fili conduttivi per ot-

tenere le migliori proprietà antistatiche.

- Due anelli di attacco in tessuto nella parte anteriore e l'anello a D in alluminio for-

giato posteriore arrestano le eventuali cadute

- Fibbie Qwik-Fit in acciaio inox per un'ottima protezione contro la corrosione

- Fascia toracica, spallacci e cosciali regolabili per una calzata e un dimensiona-

mento perfetti

- Doppio indicatore di carico che avverte se l'imbracatura ha subito una caduta

- Portata di 140 kg

10180204

10180205

10180206

Cordino ad assorbimento
di energia antistatico

Codice Descrizione

Questo cordino con assorbitore di energia è la soluzione perfetta per lavorare in

sicurezza in altezza e nelle atmosfere potenzialmente esplosive. È realizzato in poli-

estere con 5 fili conduttivi per ottenere le migliori proprietà antistatiche.

10180207

10180208
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25Argani per personale
e materiale

Workman® Rescuer

Codice Descrizione

Codice Descrizione

10147296

10147566

10147567

10153828

10153829

10153830

Il nuovo argano MSA Workman è robusto, versatile ed economico; ideale per il soll-

evamento, l'abbassamento e il posizionamento del personale e dei materiali nel-

l'ambito di applicazioni in spazi confinati. Progettato per un carico di lavoro

massimo di 182 kg (400 lb) per il personale e di 282 kg (620 lb) per i materiali,

l'argano Workman è realizzato con un robusto alloggiamento termoplastico per

garantire alte prestazioni negli ambienti più difficili. Dispone di un'impugnatura

per il trasporto ergonomica integrale e di un esclusivo manico pieghevole per ri-

porlo agevolmente. Il design della staffa, in attesa di brevetto, consente un mon-

taggio facile e veloce. 

Tripode MSA Workman Codice Descrizione

10116521 Usato per sollevare un lavoratore fuori da, o calarlo dentro, un ambiente di lavoro.

Le gambe si bloccano automaticamente in posizione aperta per una maggiore si-

curezza. L’indicatore di massima altezza garantisce una rapida e semplice identifi-

cazione della massima lunghezza estesa delle gambe. Non serve un apposito

gruppo puleggia/staffa, che faciliti e velocizzi il fissaggio dell’argano.

Gli accessori si possono attaccare a qualsiasi gamba per una regolazione più rapida.

La struttura con gambe e testa in alluminio riduce il peso. Le gambe telescopiche

(alte fino a 2,45 m) non si aggrovigliano se l’unità è difettosa.

L' MSA Workman Rescuer offre una protezione anticaduta veloce, facile e intuitiva,

con funzionalità di recupero bidirezionale integrata. Non si limita ad arrestare la

caduta: la funzionalità di recupero consente al lavoratore caduto di salire o scen-

dere per raggiungere un luogo sicuro. Questa nuova soluzione resistente ed eco-

nomica della serie Workman si installa e si configura rapidamente: l'ideale per le

applicazioni in cui il tempo e la facilità d'uso sono essenziali. Il Workman rescuer è

anche un dispositivo retrattile autonomo: la maniglia di trasporto si può utilizzare

come punto di ancoraggio.

10158192

Mini limitatore di caduta
con gancio a scatto, 1.8m

Codice Descrizione

Latchways Mini Single and Twin Leg Retractable Lanyard. Il cordino retrattile V-TEC

Mini è il più compatto e più leggero mai progettato fino ad ora, realizzato sfrut-

tando la tecnologia di assorbimento dell'energia a molla radiale. Il suo nuovo de-

sign elimina la necessità di un assorbitore di energia esterno, fuori

dall'alloggiamento, e ha permesso di ottenere il limitatore di caduta personale re-

trattile più piccolo e leggero disponibile sul mercato.

63011-00BEU
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Lampada frontale
Atex, Petzl

Autorespiratore MSA
AirGoFix

Codice Descrizione

Codice Descrizione

PETTZL La lampada frontale PIXA 3R è una lampada ricaricabile, robusta, adatta agli utilizzi

frequenti dei professionisti. La batteria ricaricabile integrata ne fa uno strumento

pratico e una vantaggiosa alternativa alle pile economica ed ecologica. Dispone

di tre impostazioni che consentono di gestire l'autonomia e le prestazioni: STAN-

DARD, MAX AUTONOMY e MAX POWER. Grazie alla multifunzione, si adatta a qual-

siasi situazione: lavori a distanza manuale, spostamenti e visione lontana.

Tecnologia d'illuminazione CONSTANT LIGHTING: le prestazioni d'illuminazione

non diminuiscono proporzionalmente alla scarica della batteria. Risponde ai req-

uisisti della certificazione ATEX Zona 2/22 per il lavoro in un ambiente in cui esiste

un rischio di esplosione.

Dispositivo
autoretrattile, 6m

Codice Descrizione

63206 Con componenti di altissima qualità e tecnologie innovative, il cordino autoretrat-

tile V-TEC SRL è dotato di retrazione controllata del cavo, per evitare velocità ec-

cessive e proteggere i componenti interni da possibili danni.

-Sicurezza garantita - La tecnologia di assorbimento dell'energia a molla radiale

non richiede calibrazione né regolazione

- Costruito per durare a lungo - Acciaio inox/plastica ad alta tecnologia

- Resistente - Smorzamento della retrazione per una velocità del cavo sempre in-

feriore a 3 m/s

- Facile da trasportare - Maniglia per il trasporto in dotazione

- Facile da ispezionare - Involucro trasparente

- Tempi di inattività ridotti al minimo - Il cavo, l'assorbitore di energia e lo smorza-

tore della retrazione si possono sostituire sul posto 

- Versatile - Cavo in acciaio galvanizzato o inox

Torcia professionale con certificazione ATEX antideflagrante utilizzabile in ambienti

a rischio atomsfera /polveri infiammabili. Classe 1, Divisione 1Estremamente re-

sistente agli urti. Clip a moschettone integrataInterruttore facile da usare. Corpo

resistente all’olio e al grassoLente infrangibile. Durata estremamente lunga – con-

cepita per durare 15 anni.

ATEX
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Ventilatore
per spazi confinati

Codice Descrizione

UB20 è la soluzione ideale per pozzetti e spazi confinati. Ventilatore assiale ad alta

pressione. Potente, versatile e leggero. Telaio in polietilene a doppio strato, a prova

di corrosione, resistente alle ammaccature e virtualmente indistruttibile. Disponi-

bile con alimentazione 240 V e 12 V. Cavo di alimentazione 4,6 metri, con morsetti

per batteria nella versione da 12 V. Sezione di ventilazione DN 200.

UB20



DPI PERSONALIZZATI
SU PRESCRIZIONE MEDICA > > >

Tutti gli occhiali correttivi Univet sono fatti su misura. Questi prodotti sono ri-
conosciuti come DPI di II categoria e certificati secondo normativa EN166. Massima
praticità di utilizzo per la linea di occhiali correttivi che presenta modelli comodi e leggeri
forniti di lenti graduate, permettendo anche a chi soffre di difetti visivi (miopia, iperme-
tropia, astigmatismo o presbiopia) di lavorare in tutta sicurezza.  Partendo dalle preferenze
e necessità di ogni utilizzatore, il reparto produzione realizza un prodotto specifico con
tutta la garanzia del “Made in Italy”. Su tutti i modelli di montature Univet possono essere
montate lenti monofocali, bifocali e progressive in policarbonato e CR39.

Occhiali correttivi 
Univet, in metallo 536 Occhiali specificatamente progettati per alloggiare lenti graduate. Montatura in

metallo anodizzato nickel free. Terminali anallergici. Placchette nasali in PVC anal-

lergico. Protezioni laterali rivettate. Famiglia di occhiali correttivi in metallo dal de-

sign pulito e accattivante. Le linee aggiornate e i materiali selezionati compongono

una gamma completa di dispositivi su misura. Realizzati in metallo nickel free, sod-

disfano le diverse esigenze di sicurezza senza tralasciare lo stile. Disponibile in 4

varianti modello.

Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: info@mondolavoro626.it

Codice Descrizione
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Occhiali correttivi 
Univet, con inserto

Codice Descrizione

Ampia lente per un campo visivo senza distorsioni. Aste regolabili in lunghezza e

inclinazione con tecnologia SoftPad. Sofisticato sistema di ventilazione indiretta

Soffice gomma interna per un comfort senza pressioni locali. Certificato secondo

la norma EN 166 punto 3 (gocce e spruzzi) e punto 4 (polveri di grosse dimensioni)

Disponibile inserto RX per correttivi. 6X1 unisce la leggerezza di un occhiale ai van-

taggi di una maschera. Le aste regolabili con tecnologia SoftPad possono essere

facilmente sostituite con la banda elastica in dotazione per una versatilità assoluta;

comfort e semplicità di utilizzo si aggiungono così alla protezione contro gocce,

spruzzi e polveri di grosse dimensioni garantita dallo speciale disegno della

gomma in appoggio al viso. La presenza dell’inserto RX per lenti correttive e la

disponibilità a catalogo della lente fumo estendono la già ampia possibilità di uti-

lizzo del modello a ulteriori campi d’impiego.

6X1
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Occhiali correttivi 
Univet 5X9

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Progetto Univet, design innovativo. Protezioni laterali integrate con sistema di ven-

tilazione. Versione con aste regolabili dotate di tecnologia SoftPad. Versione con

banda elastica regolabile e morbido gasket in gomma. Accessorio gasket disponi-

bile anche separatamente. Lenti neutre disponibili in vari materiali. Flip aggiuntivo

con filtri di protezione per lavorazioni particolari. Disponibile versione correttiva

in due calibri (58 □ 16 x 110-120 / 54 □ 16 x 110-120).

Il Flip-up e l’accessorio gasket si coniugano perfettamente con l’occhiale for-

mando un unico sistema modulare per la massima flessibilità di utilizzo. 

5X9

28

Flip-up

Otoprotettore 
Anatomico - Snail Plug

Codice Descrizione

"Snail Plug" è un dispositivo di protezione individuale (DPI), realizzato su misura.

Protegge efficacemente l'udito da quelle patologie (trauma acustico, ipoacusia da

rumore) che di frequente colpiscono persone esposte per lungo tempo a livelli

sonori d'intensità elevata. "Snail Plug" è costruito con resine fotopolimerizzanti

anallergiche (Lp/H Lacquer Hard e Lp/H Lacquer transparent). Certificato di qualità

del materiale n° CE DPI.01.001.02/0876 rilasciato dall'ente DNV. Dotato di una presa

igienica creata per facilitare le manovre di inserimento ed estrazione e per evitare

che la parte inserita nel condotto uditivo esterno sia toccata da mani sporche, può

essere indossato continuamente durante tutto l'orario di lavoro. L'auricolare

anatomico garantisce il massimo grado di comfort. Il filtro attivo garantisce un'at-

tenuazione elevata sulle frequenze uditive che più sono danneggiate da fonti ru-

morose di intensità elevata, e allo stesso tempo lascia passare le informazioni

verbali necessarie alla comunicazione. Questo vantaggio si manifesta nei momenti

in cui è necessario segnalare immediatamente una situazione di emergenza o di

grave pericolo.

SNAILPLUG

- Otoprotettore per settore alimentare

- Otoprotettore per settore industriale

con rumori superiori a 87dB

- Otoprotettore per settore industriale

con rumori superiori a 91dB

L’inserto per lenti correttive è uno speciale supporto che consente di dotare normali
occhiali di protezione di lenti oftalmiche. Tale dispositivo permette di unire in un singolo
prodotto una protezione incrementata alla correzione di difetti visivi. L’inserto è stretta-
mente personale in quanto è realizzato su specifica richiesta secondo prescrizione medica
e può essere facilmente applicato e rimosso dal dispositivo di protezione.

No
vit
à



LINEE VITA
SICUREZZA IN QUOTA > > >

Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: Iinfo@mondolavoro626.it

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO GRATUITO PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO.



Oltre una vasta gamma di Dispositivi di Protezione Individuale, forniamo i migliori marchi
di abbigliamento da lavoro. Abbigliamento antinfortunistico, alta visibilità, divise pro-
fessionali e indumenti monouso. NOVITA’ Progettiamo DIVISE su misura ergonomiche
secondo l’esigneza del cliente.

Siamo in grado di personalizzare qualsiasi prodotto. Stampa ad alta definizione su
supporti adesivi polimerici, banner Pvc Ignifugo, laminati e materiali compositi. Aggiungi
all’abbigliamento il tuo marchio con ricami, aplicazioni, serigrafia o stampe. Ogni prodotto
diventa unico e riconoscibile.



SVERSAMENTI
CONTENIMENTO LIQUIDI > > >

KITE287-02:

- 200  Tamponi Universale 38 x 51 cm 

2 Rotoli Universale 50 x 46 cm 

- 40 Salsicciotti assorbenti Original 8

cm x 107cm 

- 2 Rotoloni di salviette WYPALL L20 

- 1 Armadio Spill Station 55cm L

x 55cm P x 180cm H 

Descrizione

*Prodotto in offerta fino ad esurimento scorte

Confezione doppia di prodotti assorbenti Universail fornita insieme a un armadio
Spill Station. La confezione doppia di prodotti assorbenti contiene tutto ciò che occorre
per rifornire completamente per 2 volte il vostro armadio Spill Station. Il robusto armadio
Spill Station è perfetto per conservare i prodotti assorbenti a portata di mano per un in-
tervento rapido ed efficiente in caso di perdite, gocciolamenti e sversamenti. L'armadio
include un'etichetta multilingue che serve a ordinare i prodotti assorbenti di rifornimento
e può essere personalizzata per includere il logo e i dettagli della vostra azienda. Il ricam-
bio singolo di assorbenti Universali (RFLE267) e l'armadio Spill Station (CABE153) possono
essere acquistati separatamente.*
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Neutralizzatore
Ampho-Mag™

Assorbente granulare
PIG® PEAT

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Il neutralizzatore Ampho-Mag™ e’ il modo sicuro e semplice per affrontare sversa-

menti di sostanze pericolose, anche se non sappiamo bene di che liquido si tratti.

Ampho-Mag™ diventa rosso per segnalare la presenza di acidi e blu nel caso di

caustici. L’acido solforico e’ spesso scambiato per acqua ed e’ il liquido che causa

la maggior parte degli incidenti.

Quando diventa giallo/verde significa che il liquido e’ stato neutralizzato e che

quindi si puo’ procedure alla pulizia in modo sicuro.

Ampho-Mag™ non solo neutralizza acidi e caustici ma anche componenti volatili

pericolosi come cloro, ammoniaca, diossido di zolfo e cloruro di idrogeno.

Sversamenti di idrocarburi, liquidi antigelo e refrigeranti, solventi e carburanti pos-

sono essere puliti velocemente usando Ampho-Mag™; aiuta inoltre a prevenire

odori ed a neutralizzare vapori organici e di idrocarburi.

Il modo totalmente naturale di assorbire olio, combustibili e solventi.

Muschio di torba Attivo sfagno.

Super assorbente – Assorbe più di 30 lt di olio per sacco.

Assorbe liquidi a base di olio ma non acqua.

plre611

Materiale assorbente
LITE-DRI® Il prodotto assorbente LITE-DRI® garantisce un assorbimento tre volte maggiore

rispetto all’argilla. Essendo un prodotto assorbente leggero, e’ piu’ facile da maneg-

giare dell’argilla. Il sacco ha una comoda maniglia per facilitarne il trasporto e lo

spargimento, quando serve. I costi per la manodopera diminuiscono drastica-

mente grazie a un utilizzo ridotto del materiale di pulizia. Realizzato con cellulosa

riciclata al 100%, il materiale assorbente LITE-DRI® comincia ad assorbire non ap-

pena entra in contatto con il liquido. Il materiale non abrasivo non danneggia i

macchinari

plre611

PLP404
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Unità di contenimento 
senza tappo di scarico

Codice Descrizione

Vasca di contenimento realizzata in polietilene atossico stabilizzato U.V. di colore

giallo. Roto-stampato, monolitico ovvero stampato in unico pezzo senza giunzioni.

Struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti

chimici. Dotato di una griglia in polipropilene asportabile per una facile pulizia,

sormontabile a vuoto. Movimentazione con muletto o trans-pallets a vuoto.

PLP404
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Copritombini PIG®
Essentials con manici

Coperchio 
per scarichi PIG®

Codice Descrizione

Codice Descrizione

plre611 Una scelta economica per proteggere i vostri tombini dagli sversamenti.

- Le maniglie consentono un'installazione rapida e semplice in caso di emergenza

- Lo strato superiore in tessuto di silicone permette di arrotolare il tappeto senza

bisogno di una pellicola di plastica protettiva; poliuretano

- Durevole e resistente alle sostanze chimiche

- Pulire dopo l'utilizzo e conservare per uso futuro

- Borsa inclusa per la conservazione e il trasporto

- Materiale in nylon resistente alle intemperie, compresa aletta di copertura

cerniera / protegge dall’umidità il sacco durante lo stoccaggio.

- Tre ganci a “J” forniti con anelli a “D” sul sacco / permettono di appendere l’unità

alla parete per lo stoccaggio.

- Colore giallo brillante stampato con il logo Drainblocker® / permette a tutti di

sapere dove è stoccata l’unità.

- Cordicelle per il trasporto in nylon / per il trasporto rapido dell'unità sul luogo

dello sversamento.

- Sigilla gli scarichi / Protegge la vostra società da multe e penali dovute all’inquina-

mento di sistemi di scarico.

plre241b

Deviatore di perdite
del soffitto PIG®

Codice Descrizione

157017 Il deviatore di perdite di colore giallo ad alta visibilità si distingue per due ap-

pariscenti messaggi sui due lati per enfatizzare la sicurezza. Si appende facilmente

nei punti problematici per raccogliere le perdite e convogliarle in uno scarico a

pavimento o contenitore di raccolta. Il telo impermeabile è rivestito in vinile per

offrire robustezza e durabilità; resiste alle forature, ai raggi UV e alla muffa per una

lunga durata di vita. Con un tubo di diametro interno da 1/2", la portata di scarico

è di 12,6 l/min

Teli PIG® per tubature,
modello con pendenza

Codice Descrizione

- Tessuto rivestito in vinile, adatto a compiti pesanti, da 283 g / Forte, di buona du-

rata e impermeabile.

- Peso ridotto / Di facile gestione e installazione.

- Guarnizioni di tenuta cucite negli angoli / Facile da installare.

- Antifiamma / Di utilizzo sicuro.

- I canali di scolo nella struttura si collegano a canne da giardino da 3/4”; entità del

flusso pari a 12.5 L / min quando si usa con tubo flessibile con diametro interno

da 1/2” / Pratico.

TLS560

TLS561

Deviatori di perdite
a profilo basso PIG

Codice Descrizione

TLS190 Catturano e canalizzano perdite in spazi ristretti. Utilizzabili sia nella manutenzione

a lungo termine che negli interventi di emergenza per evitare i tempi di fuori

servizio e le interruzioni del funzionamento quando si scopre una perdita. Il ma-

teriale impermeabile è rivestito in vinile per assicurare robustezza e durevolezza;

resiste alle forature, alla muffa ed è resistente ai raggi UV fino a 12 mesi. Il basso

profilo (TLS190) con occhielli incorporati consente di gestire perdite in spazi

ristretti; utilizzare fascette in gomma. 
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PIG® Grippy® Floor Mat

Tampone assorbente
PIG® 4 IN 1® Universale

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Il tappetino da pavimento con fondo adesivo rimane esattamente dove lo si po-

siziona senza scivolamenti, arricciamenti o rovesciamenti; intrappola lo sporco, il

sale e l'umidità per fare in modo che non venga spostato in giro. L'adesivo brevet-

tato si attacca al pavimento con una presa super-resistente, ma si rimuove facil-

mente. PIG Grippy Mat si attaccherà a tutte le più comuni pavimentazioni:

cemento, piastrelle in vinile, piastrelle di ceramica, piastrelle di cava e linoleum

Rivestimento assorbente altamente efficiente che assorbe l'umidità e la disperde

per evitare la formazione di pozzanghere sulla superficie. Il liquido si disperde in

modo uniforme in modo che il tappetino si asciughi rapidamente. Il rotolo normale

91 cm x 7.6 m di peso medio fornisce una lunghezza sufficiente per creare corridoi

di passaggio continui oltre a tappetini personalizzati per aree di transizione e punti

con problemi di umidità

Assorbe olii, refrigeranti, acqua e solventi oltre a un’ampia gamma di prodotti

chimici /Elimina ogni dubbio: un solo tappetino tratta la maggior parte dei liquidi.

Tela esterna robusta e resistente all’usura / Resiste anche in aree ad intenso calpes-

tio. Si piega facilmente e con precisione seguendo le linee tecniche predefinite.

Permette la trasformazione da rotolo a tampone, da spesso manicotto assorbente

a salvietta per servizio pesante. Con perforazioni ogni 25,5 cm / È facile strappare

il rotolo nella lunghezza desiderata; si riduce la quantità di scarti. Confezionata in

una pratica scatola dispenser portatile / Conserva il tappetino pulito quando non

utilizzato e permette l’accesso facilitato quando lo si preleva.

GRPE36206

MAT235

MAT284

34

Rotolo super assorbente
PIG® FAT MAT® Universale

Codice Descrizione

A volte, si ha semplicemente bisogno di un tampone che duri più a lungo e che

abbia una maggiore capacità di assorbimento Grazie al fondo di elevato spessore

e allo strato superiore ad alta resistenza, i tamponi FAT MAT™ sono perfetti per le

aree difficili da raggiungere, i passaggi bagnati, grandi pulizie e altre applicazioni

che richiedono durata e capacità elevate. I sedici strati di polipropilene al 100%

sono incollati termicamente tra loro a costituire un tampone ad elevata capacità

di assorbimento in grado di assorbire enormi volumi di liquidi. Lo strato superiore,

robusto e 'spunbond', resiste all'elevato calpestio, non si lacera, strappa o sfilaccia

e non presenta rischi di inciampo, anche in condizioni di saturazione. Fatto con il

40% di materiale reciclato. 

MAT2102

Coprifusto marrone PIG® 
Oil-Only per fusti da 210 l 

Codice Descrizione

Assorbe liquidi a base di petrolio / può consentire di risparmiare se devono essere

assorbiti solo prodotti a base di petrolio.

- Due fori di cocchiume a grandezza intera / può essere utilizzato su fusto in plastica

da 210 litri o con indicatore di livello pop-up su fusto in acciaio da 210 litri.

- Versatile / assorbe oli, liquidi a base di petrolio, idrorepellente.

- Trattiene i liquidi / provvede al contenimento dei gocciolamenti impedendo ai

liquidi di contaminare l'area di lavoro o di sporcare gli indumenti degli operatori.

- Confezionato in una pratica scatola dispenser portatile / mantiene il tampone

pulito durante lo stoccaggio e consente un facile accesso per il prelievo del

prodotto

MAT508
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35Manicotto PIG® assorbente
resistente alle muffe

Manicotti assorbenti PIG® 
dissipatori di energia statica

Codice Descrizione

Codice Descrizione

PIG105 I manicotti flessibili evitano che le perdite, gli sversamenti e la condensazione si

espandano nei passaggi pedonali; ideali da collocare alla base di congelatori e frig-

oriferi, circondando l'apparecchiatura e arrestando la propagazione degli sversa-

menti. Il rivestimento e l'imbottitura in polipropilene 100% resistono alla

formazione di muffe a differenza dei manicotti assorbenti in cellulosa. Molto effi-

caci ed altamente efficienti per assorbire l'acqua; i manicotti possono essere asci-

ugati all'aria e riutilizzati (solo se hanno assorbito acqua). Assorbe e trattiene oli,

refrigeranti, grasso, carburante, solventi, fluidi dell'automobile, vernice, acido della

batteria e molti altri liquidi. Il rivestimento in polipropilene resiste agli strappi e ai

prodotti chimici; riduce la polvere e trattiene i liquidi, anche quando è completa-

mente saturo.

Salsicciotti e argini
PIG® HAZ-MAT

Codice Descrizione

HA1010

PIG301

124CR

Resiste agli agenti chimici / Assorbe un’ampia gamma di acidi e caustici senza

degradazione o reazione.

- Assorbe fluidi a base acquosa e idrocarburi / Può essere usato per una vasta

gamma di aree soggette a spruzzi, sversamenti e gocciolamenti.

- Di facile gestione / Fa risparmiare tempo nei primi momenti critici che seguono

il verificarsi di uno sversamento.

- Facile da movimentare / fa risparmiare tempo nei primi momenti critici dopo il

verificarsi di uno sversamento.

- Flessibilità / in grado di adattarsi intorno a qualsiasi sversamento di sostanze

chimiche Eccellenti capacità di arginamento e contenimento. La polpa è più densa

e pesante.

Riduce il rischio di scariche elettrostatiche, una fondamentale precauzione in pre-

senza di liquidi e vapori infiammabili. Assorbe e trattiene solventi e carburanti de-

rivati dal petrolio - tra cui l'acetone, benzene, benzina, toluene, xilene, acqua ragia

minerale e carburante per aerei, ma non l'acqua. Involucro in polipropilene tes-

suto-non-tessuto resistente ai raggi ultravioletti fino a 12 mesi. Il rivestimento e

l'imbottitura sono in polipropilene dissipatore di energia statica 100%. I manicotti

sono conformi agli standard NFPA 99 relativi al decadimento statico e la resistività

di superficie, rendendoli perfetti per aree di rifornimento, pulizia di solventi e kit

di intervento per veicoli. Galleggia per contenere e pulire gli sversamenti sull'ac-

qua

SKM700

SKM701

Rotolo Rip-&-Fit®
HAZ-MAT - Pesante

Codice Descrizione

Strappare il tampone PIG® Rip-&-Fit® lungo le perforazioni multiple per adattarlo

a spazi di forma irregolare per la protezione contro gli sversamenti di sostanze

chimiche. I rotoli HAZMAT sono appositamente trattati per assorbire concen-

trazioni elevate di acidi, sostanze caustiche e liquidi di composizione ignota meglio

di ogni altro assorbente disponibile in commercio. Otto strati di polipropilene al

100% incollati termicamente tra loro fanno del tampone PIG® il tampone più ro-

busto presente sul mercato; non si strappa, lacera o sfilaccia anche se saturo.

- L'esclusivo design goffrato accelera la propagazione del liquido assorbito lungo

il tampone, semplificando le operazioni di pulizia. Struttura a fibre sottili, altamente

assorbenti, non lascia traccia dei liquidi o residui di fibre. Assorbe e trattiene la

maggior parte degli acidi, sostanze caustiche e fluidi di composizione ignota.

MAT343

MAT342



Kit fuoriuscite per carrello
elevatore Universal PIG®

Kit fuoriuscite in borsa cubica 
trasparente Oil-Only PIG®

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Per intervenire in caso di fusti perforati, tubi danneggiati, serbatoio con perdite e

contenitori rovesciati. Conservate un Kit per fuoriuscite del carrello elevatore PIG®

nel vostro carrello elevatore o veicolo per rispondere rapidamente ai minimi sver-

samenti e fuoriuscite.

Il Kit universale assorbe olio, refrigeranti, solventi e acqua.

La pasta di riparazione tampona temporaneamente le perdite senza necessità di

miscelazione o preparazione della superficie.

Usate la pasta di riparazione per tappare e sigillare fusti perforati o serbatoi che

perdono; usate il manicotto per confinare la fuoriuscita prima che possa dif-

fondersi; usate i tappetini per assorbire la fuoriuscita.

Chiusure autoadesive a scatto e passanti e anelli per aggancio fissano saldamente

il kit al carrello elevatore o al veicolo; facilmente rimosso per una rapida risposta

allo sversamento.

Il resistente contenitore in vinile ad alta visibilità ha il "coperchio" fissato con

chiusure a scatto; fornisce un accesso rapido proteggendo il contenuto da sporco

e danni.

Durevole borsa cubica trasparente che facilita il controllo immediato delle scorte

per la gestione di fuoriuscite. La chiusura a scatto del coperchio della scatola pro-

tegge il contenuto ed è facile da aprire per l'accesso ai prodotti assorbenti. La tra-

colla offre un comodo trasporto fino alla fuoriuscita e rende il kit ideale da

appendere comodamente a una parete. I prodotti assorbenti soddisfano gli stan-

dard NFPA 99 per il decadimento statico per consentire l'uso con combustibili e

sostanze infiammabili.

NPK205

Carrelli di intervento
Extra-Large PIG

Codice Descrizione

La scatola senza giunzioni, in polietilene, è chiudibile a chiave(lucchetti non in-

clusi), resiste alle intemperiee protegge gli assorbenti.

- Ingresso per carrello elevatore a forche su 4 lati per un facile trasporto. Per super-

fici non piane scegliere ruote in gomma da 13 cm o ruote in gomma piena da 25

cm. Gli Assorbenti PIG HazMat sono specificatamente trattati per offrire prestazioni

senza paragoni nel caso di sostanze corrosive concentrate, quali acido solforico al

98% e idrossido di sodio al 30%.

Assorbe fino a 14,6 litri

KIT304

KIT304-01

KIT304-02

KITR304

KITL451

KITRL451

Kit PIG® Essentials di gestione 
fuoriuscite di prodotti chimici 

Codice Descrizione

Confezione con una selezione di manicotti, barriere, tamponi e cuscini per sostanze

chimiche che contribuiscono a gestire, contenere e assorbire efficacemente sver-

samenti di grandi dimensioni di pressoché qualsiasi tipo di liquido caustico, peri-

coloso o sconosciuto - ivi inclusi acidi, basi, solventi e sostanze chimiche.

Il durevole contenitore in polietilene contribuisce a mantenere i contenuti del kit

puliti e asciutti per assicurare le massime prestazioni del prodotto durante l’uso

I refill per i kit possono essere ordinati completi oppure si possono ordinare i singoli

componenti come riportato secondo la tabella qui sotto. Si prega di citare il nu-

mero di articoli richiesti.

CSKWB1000

CRFWB1000

Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: www.mondolavoro626.it
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PRIMO SOCCORSO
GESTIONE EMERGENZE > > >

Defibrillatore
LIFE-POINT PRO AED

Codice Descrizione

Life-Point Pro AED è un defibrillatore semiautomatico esterno per adulti e pedi-

atrico; facile da utilizzare, leggero, intuitivo ed affidabile grazie alla lunga garanzia

di 5 anni. Il dispositivo legge automaticamente l’ECG del paziente e determina se

si è verificato un arresto cardiaco che necessita di defibrillazione. Life-Point Pro

AED effettua autotest ad intervalli giornalieri, settimanali e mensili. Se rileva un liv-

ello di batteria basso, avverte l’utente tramite l’indicatore di stato della batteria sul

dispositivo. È alimentato da una batteria LiMnO2 dalla lunga durata di 5 anni o 100

scariche. Versatile nell’utilizzo in quanto con la sola scelta delle piastre adesive si

utilizza per adulti e bambini. Non rilascia scariche alla presenza di pacemaker e

battito cardiaco. Cronologia di utilizzo e recupero dei dati con collegamento USB

tramite software METsis AED. Life-Point Pro AED viene fornito completo di piastre

adulti, kit di primo soccorso e borsa.

LIFEPOINT

Armadietto contenuto
maggiorato

Codice Descrizione

Dimensioni (L x P x H): 402x202x483 mm - Peso: 11,48  kg - Peso a vuoto: 6,60 Kg.

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08

art.45. per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più

lavoratori. Contenuto maggiorato con i prodotti di maggior consumo. Indicato per

grandi comunità, aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi,

villaggi turistici. Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere,

cottura al forno 180°, bordi arrotondati, due ripiani in acciaio, anta dotata di tre

scaffali, base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave.

CPS659
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Valigetta pronto soccorso
fino a 2 lavoratori

Valigetta da 3 
o più lavoratori

Codice Descrizione

Codice Descrizione

CPS513 Dimensioni (L x H x P): 250x190x90 mm - Peso: 1,40 kg. 

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco

a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. 

Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03; 2 Paia guanti sterili; 1 Flacone

disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio; 1 soluzione fisiologica sterile

250 ml CE; 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm; 3 Buste garza compressa

sterile 10x10 cm; 1 Pinza sterile; 1 Confezione di cotone idrofilo; 1 PLASTOSAN 10

cerotti assortiti; 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm; 1 Benda di garza da m

3,5x10 cm; 1 Paio di forbici 10 cm FOR078; 1 Laccio emostatico; 1 ICE PACK ghiaccio

istantaneo monouso; 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm.

KIT Lavaocchi Codice Descrizione

CPS258 Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore verde, supporto per attacco a

parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Consigliato per tutte le

aziende e su automezzi di trasporto per effettuare un lavaggio oculare d'emer-

genza e la successiva medicazione. Misure:259x205x87,5 - Peso:kg 1

Contenuto: 1 flac. lavaggio oculare NILO, 1 soluzione sterile per lavaggio oculare

da 500 ml. SOL004, 1 tappo oculare per SOL004, 2 compresse oculari sterili, 2 buste

garza idrofila sterile cm. 18x40, 1 paio di forbici lister cm.14,5, 1 rotolo cerotto TNT

m. 5x1,25 cm., 1 pacchetto di fazzoletti, 1 specchietto istruzioni per l'uso.

Dimensioni (L x P x H): 395x135x270 mm - Peso: 6,20 kg.

Valigetta MEDIC 2 colore arancio per aziende del gruppo A e B e comunque con

tre o più lavoratori conforme al DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del

09/04/08 art.45. E' un prodotto dotato di supporto per attacco a parete, maniglia

per trasporto, guarnizione in neoprene e chiusura con due clip rotanti.

Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03; 5 Paia guanti sterili; 1 Masche-

rina con visiera paraschizzi; 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE; 2 Fla-

coni disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC; 10 Buste garza

compressa sterile 10x10 cm; 2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm; 2 Teli sterili

40x60 cm DIN 13152-BR; 2 Pinze sterili; 1 Confezione di cotone idrofilo; 1 Astuccio

benda tubolare elastica; PLASTOSAN 10 cerotti assortiti; 2 Rocchetti cerotto ade-

sivo m 5 x 2,5 cm; 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5; 3 Lacci emostatici; 2 ICE

PACK ghiaccio istantaneo; 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip; 1 Termometro

clinico digitale CE; 1 Sfigmomanometro con fonendoscopio.

CPS517

38

Bolero, dispenser per 
estrazione rapida cerrotti

Codice Descrizione

BOLERO dispenser da parete per cerotti in ABS. E' sufficiente alzare la protezione

trasparente e prelevare il cerotto. Con l'estrazione, la bustina si apre ed il cerotto è

pronto per un'immediata applicazione. Può essere utilizzato con vari formati e

modelli di cerotti sia standard in tessuto che BLU DETECTABLE. BOLERO viene for-

nito vuoto per dare la possibilità all'utilizzatore di scegliere già dal primo acquisto

il formato o il modello più idoneo alle proprie esigenze. BOLERO è fornito di tasselli

e viti per l'attacco a parete. Il colore del Bolero (blu o arancione) è a discrezione

dell'azienda in base alle disponibilità: i prodotti sono identici a livello di funzionalità

ed utilizzo. DIS061: BOLERO vuoto - DIS070: con 1 ricarica da 42 cerotti in tessuto

19x72 mm e una ricarica di cerotti in tessuto da 36 pz 25x72 mm - DIS080: con 1

ricarica da 42 cerotti BLU DETECTABLE 19x72 mm e una ricarica di cerotti BLUE DE-

TECTABLE da 36 pz 25x72 mm

DIS061

DIS070

DIS080
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Doccia lavaocchi
combinata

Codice Descrizione

Doccia DILUVIO® combinata con lavaocchi, soffione in polipropilene completo di

valvola a chiusura manuale con azionamento a mezzo di tirante rigido con co-

mando a triangolo. Lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a chiusura man-

uale con apertura a mezzo di push laterale bacinella in Polipropilene.

Struttura: acciaio galvanizzato verniciato epossidicamente; Componenti interne:

materiale anticalcare e anticorrosione; Installazione a pavimento; Soffione com-

pleto di valvola a chiusura manuale; Azionamento a mezzo tirante rigido con im-

pugnatura a triangolo; Lavaocchi a flusso areato; Azionamento con valvola a

chiusura manuale; Push laterale; Soffione e vaschetta in polipropilene o in acciaio

inox; Prevedere valvola di intercettazione e regolazione.

Disponibile in acciaio inox AISI 304

SC700

Coperta antifiammaCodice Descrizione

Coperta in tessuto di fibra di vetro incombustibile. Fornita in robusta custodia di

tessuto, dotata di anello per attacco a parete ed apertura rapida con velcro.

MISURE: 

1000X900

1220X2000

1570X2000

2209

2210

2212

39

Postazione Lavaocchi
a parete

Codice Descrizione

Particolarmente indicato per interventi di emergenza negli impianti chimici e nei

laboratori. Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo.

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyam-

mide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive.

Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento

a barra antipanico. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata. Ugelli in ottone

nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Alimentazione: 1/2". Scarico:

1-1/4". Installazione a 0,97 m dal suolo. Conformite alle normative internazionali.

ANSI Z358.1, EN 15154 1 e 2 e DIN 12198:3. Conforme alle norme UNI EN 15154-

2:2007 e UNI 9608:1993. Attenzione: come richiesto dalla norma UNI 9608, la

valvola a pulsante, una volta azionata rimane aperta, lasciando entrambe le mani

libere.

LAV003

Barella atraumatica
in plastica EN1865

Codice Descrizione

Dimensioni apertura minima: 164x44,5x8,5 cm

Dimensioni apertura massima: 200x44,5x8,5 cm

Dimensioni chiusa: 118x44,5x8,5 cm

Portata: 159 kg - Peso: 7,5 kg

Barella atraumatica portaferiti in plastica, indispensabile nei casi in cui sia neces-

sario assicurare l'immobilità dell'infortunato per evitare traumi ulteriori. Il materiale

plastico consente l'utilizzo con i raggi X. Dotata di sistema di apertura/chiusura di

sicurezza alle due estremità. Sistema di regolazione e blocco a diverse lunghezze.

Superficie antiscivolo. A norma EN1865. E' fornita con set di 3 cinghie di sicurezza.

BAR004





ARMADI
CLASSIFICAZIONE E PULIZIA > > >

Armadio ad ante
scorrevoli

Armadio casellario

Codice Descrizione

Codice Descrizione

X/260 DIMENSIONI cm: 120 X 45 X 200 H - Peso: kg 83 - Volume: mc. 0,40.

Vani 1 – dotazione interna cad. vano: N°2 ante scorrevoli in lamiera d’acciaio - N°4

ripiani interni rettangolari regolabili su cremagliera e predisposti per cartelle

sospese. Ganci di regolazione ripiani in acciaio zincato. Sistemi di chiusura standard

Disponibili: serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

DIMENSIONI cm: 70 X 50 X 180 H - Peso: kg 40 - Volume: mc. 0,63.

Vani 8 – dimensioni ingresso utile cm. 27 x 37 H - Dotazione interna cad. vano:

Porta cartellino in materiale plsatico applicato all’anta. Sistemi di chiusura standard

disponibili:

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti

effrazione

- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

170/08

SCAFFALATURE SU MISURA

CHIEDI UN PREVENTIVO 
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Armadio spogliatoio 
salva spazio

Armadio spogliatoio
tradizionale

Codice Descrizione

Codice Descrizione

116/04 DIMENSIONI cm: 120 X 50 X 180 H - Peso: kg 56 - Volume: mc. 1,08.

Vani 4 – dotazione interna cad. vano: Ripiano superiore con sottostante tuo ovale

porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli. Porta ombrello e vaschetta rac-

cogli gocce su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta Sistemi

di chiusura standard disponibili:

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione

con sistema anti effrazione

- serratura a cilindro con doppia chiave in

dotazione.

Armadio contenitore
multiuso

Codice Descrizione

AP 60 DIMENSIONI cm: 60 X 40 X 180 H - Peso: kg 29 - Volume: mc. 0,43.

Vani 1 – dotazione interna cad. vano: N°4 ripiani interni rettangolari regolabili su

asol e in 8 posizioni differenti. Porta cartellino in materiale plastico applicato al-

l’anta. Sistemi di chiusura standard disponibili:

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti

effrazione

- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

DIMENSIONI cm: 105 X 50 X 180 H - Peso: kg 48 - Volume: mc. 0,94.

Vani 3 – dotazione interna cad. vano: Ripiano superiore con sottostante tubo ovale

porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli. Porta ombrello e vaschetta rac-

cogli gocce su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Sistemi

di chiusura standard disponibili:

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione

con sistema di anti effrazione

- serratura a cilindro con doppia chiave in

dotazione.

112/03

42

Armadio porta scopeCodice Descrizione

DIMENSIONI cm: 60 X 40 X 180 H - Peso: kg 29 - Volume: mc. 0,43.

Vani 1 – dotazione interna cad. vano: Tramezza parziale con 3 piani corti. Porta

cartellino in materiale plastico applicato all’anta Sistemi di chiusura standard

disponibili:

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti

effrazione

- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

AS/60



RICHIEDI LE SPECIFICHE TECNICHE: info‘mondolavoro626.it

11 TIPI DI STAMPANTI PER ETICHETTE ADESIVE E SEGNALETICA A NORMA
Le etichette e la segnaletica stampabili con le BradyPrinter comprendono:

- etichette per l’identificazione di fili e cavi
- etichette per l’identificazione di sostanza chimiche GHS/CLP
- segnaletica per impianti e sicurezza

Questi materiali possono essere usati sia in interni che in esterni e includono
soluzioni speciali come le etichette ToughWash e i materiali per la marcatura di pavi-
menti ToughStripe. L’app Etichette GHS di Brady ti permette di selezionare le
sostanze chimiche in base al nome o al numero CAS. Dopodiché l’app compila auto-
maticamente tutti i campi obbligatori per progettare un’etichetta GHS/CLP conforme
ai requisiti previsti.

SEGNALETICA
SICUREZZA PERSONALIZZATA > > >

No
vit
à
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Nastro adesivo
antiscivolo in rotolo

Nastro Scotchlite

Codice Descrizione

Codice Descrizione

157036 Nastro adesivo antiscivolo in rotolo.

Dimensioni rotolo: 5 CM x 10 M

Colore: nero

Pellicola autoadesiva retroriflettente a losanghe trasversali

La soluzione ideale per la segnaletica verticale notturna

Dimensioni rotolo: 5 cm x 25 m

Confezione da 2 rotoli (DX e SX)

Colore: bianco/rosso

157072

44

Nastro segnaletico
in polietilene

Codice Descrizione

157017 Nastro segnaletico in polietilene.

Altezza: 7 cm

Lunghezza: 200 m

Spessore: mm 0,027 circa

Colore: giallo/nero

Nastro in PVC multiusoCodice Descrizione

Nastro in PVC multiuso.

Dimensioni: 19 mm x 25 m

Colore: nero

156281

Nastro Antiscivolo 
3M™ Universal

Codice Descrizione

3M™ Universal Nastro antiscivolo per una molteplicità di applicazioni in aree di transito a piede

calzato. Resistente alle abrasioni. Lunga durata. Supporto autoadesivo per un'ap-

plicazione facile e veloce.

Colore: Nero, Giallo, Yellow/Black

Larghezza: 100 mm, 150 mm, 25 mm, 50 mm

Lunghezza: 20
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Nastro adesivo
segna corsie

Codice Descrizione

764 Il nastro in vinile per impieghi generali 764 di 3M™ può essere utilizzato in applicazioni non complesse, come

ad esempio la codifica a colori, la legatura e le segnalazioni di sicurezza. Vinile, 50mm x 33m.

Cavalletto di segnalazione
3 ante con alloggio segnale

Codice Descrizione

cav1 Realizzato interamente in materiale plastico leggero e resistente agli urti. Serigrafia

di pericolo pavimento bagnato ben visibile anche a distanza. Permette l'inseri-

mento di un foglio con piano di lavoro o con note particolari. Dotato di appositi

agganci per applicare la catena in plastica, utile per delimitare le aree di lavoro.

Studiato per ridurre al minimo lo spazio di ingombro. Facilmente ripiegabile e

trasportabile a mano. Disponibile con scritte in diverse lingue. Cono in polipropi-

lene di colore giallo, robusto, ideale sia per interni che per esterni. Provvisto di foro

per aggancio catene, acquistabili a parte. Segnale conico in plastica h mm 930,

peso kg 1,5.

Nastro adesivo
rinfrangente 3M

Codice Descrizione

Si tratta di un nastro ad elevata rifrangenza con un angolo molto ampio, è idrore-

pellente, resiste ai solventi utilizzati durante i lavaggi. Il nastro rifrangente è

disponibile nei 3 colori previsti dalla normativa di riferimento: Bianco, Giallo, Rosso.

La misura dei rotoli è di cm 5 di altezza X 50 metri di lunghezza.

810RINF
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46 Nastro adesivo
antiscivolo in rotolo

Nastro segnaletico
bianco/rosso

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Nastro adesivo antiscivolo in rotolo.

Dimensioni striscia: 1,9 cm x 60 cm

Confezione da 50 pz

Colore: nero

In materiale plastico, colorato a bande alternate bianco/rosso. Lunghezza 200 mt.

h 70 mm. Imballo: 90 pz. per cart. (in scatole singole da un rotolo), minimo 30 pz.

157031

9300

3M™ Safety-Walk Codice Descrizione

3M Safety-Walk

Adesivo di segnalazione
luminescente

06880024

Specchio di sicurezza
a cupola, in acrilico

Codice Descrizione

Lo specchio del globel di metà del BM 180 offre una vista brillante ed è quindi par-

ticolarmente utile per sorveglianza dei negozi. Lo specchio è un redditizio, un'e-

conomia di spazio e un metodo efficiente per impedire il furto. Può essere

installato sopra gli scaffali o dalle facciate frontali.

Materiale: Lo specchio TV-certificato è fatto del acryl resistente agli urti (70% più

resistente agli urti di di vetro). Ha un peso leggero e una durata di lunga vita.

dovuto il suo materiale può essere utilizzato nell'industria di trasformazione ali-

mentare pure.

Riparazione: Lo specchio può essere riparato direttamente su una parete o su un

soffitto.

BM-2 SERIES

Adesivo di segnalazione
luminescente

Codice Descrizione

Cartello diametro 9,5

(segnaletica a pavimento con antiscivolo)

06885015

Il nastro a strisce diagonali nero/gialle avvisa della presenza di aree soggette a peri-

colo di scivolamento. Particelle abrasive di elevata qualità per garantire visibilità e

resistenza antiscivolo di lunga durata.

Applicazioni: superfici piane, gradini, scale, ingressi, rampe, scalinate, dispositivi

per la cura del prato, motoslitte, scooter, macchinari per l'edilizia e veicoli

Certificazione antiscivolo NFSI

Cartello verde (indicazione di direzione delle uscite di emergenza - destra - con

antiscivolo)

Codice Descrizione
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Protezione per Rack

Barriera di fine
scaffalatura

Codice Descrizione

Codice Descrizione

DFRG SERIES La protezione TÜV-provata «alfa» del riparo del d-flexx è una protezione innovatrice

per gli scaffali dovuto il montaggio a terra inutile.

L'assemblea semplice senza strumenti supplementari permette un'applicazione

rapida e un trattamento facile nelle prove annuali dello scaffale. La guardia dello

scaffale è cliccata direttamente sullo scaffale da proteggere. dovuto la mancanza

di legatura al suolo, uno dei punti deboli principali è spento.

La protezione «alfa» del riparo del d-flexx è disponibile in due dimensioni differenti

e 3 lunghezze.

Ideali per proteggere i prodotti immagazzinati su scaffalature leggere o industriali.

Esistono in due versioni: - Sbarra semplice adatta per un uso nei magazzini dove

circolano i transpallet manuali o elettrici. Doppia sbarra per una maggiore altezza

della barriera per assorbire uno shock emesso da carrelli elevatori che esercitano

un contro peso di circa 4.500 kg.

BARR02



Zoccolo di protezione
ad alta visibilità

Codice Descrizione

Le nostre guardie della protezione di arresto sono fatte dell'acciaio dell'alto grado.

Powdercoated per uso dell'interno.

6260

625 SERIES
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Barriera pedonale
portatile in plastica

Codice Descrizione

20001

20002

I recinti piani della barriera possono essere consegnati in due colori: bianco o giallo

entrambi con marcatura d'avvertimento riflettente vistosa rossa/bianca RA1. È

facile da collegarsi senza viti. Costruzione sicura e semplice dovuto i due piedi in-

tegrati.

Barriera di protezione
portatile, pieghevole

Codice Descrizione

ll recinto pieghevole in tre pezzi o in due pezzi della barriera del polietilene è una

soluzione veloce e redditizia per chiudere le aree pericolose.

Segni d'avvertimento di riflessione rossi/bianchi assicurano un'alta visibilità in uso.

Con i fermagli i singoli elementi sono estensibili.

20005

20006
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Barriera di protezione
allungabile, in acciaio

Protezione
di colonna tonda

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Le barriere espandentesi sono usate per la recinzione fuori rapidamente e efficace-

mente tutti i tipi di aree pericolose.

TÜV ha certificato (istituzione tedesca di norme e di sicurezza).

Colore disponibile: bianco rosso con vistoso e giallo/nero

Complemento: disponibile con le ruote o alla riparazione sulla grande dimensione

della parete: 3,6 m. o 4,0 m.

La protezione della colonna è una salvaguardia per le poste e le colonne. È fatta di

polietilene alto nella forza ed è fornita della marcatura d'avvertimento riflettente

vistosa RA1. La protezione della colonna può essere installata molto facilmente

usando le cinghie incluse. Soltanto una persona è necessaria per l'installazione,

nessuna perforazione, nessun fori.

70 SERIES

Protezione di tubo
ad alta visibilità

Codice Descrizione

Il profilo della protezione e di avvertimento può absorbe la scossa della gente,

delle macchine e delle attrezzature in confini e bordi pericolosi. I profili possono

essere installati nei vicoli del trasporto del magazzino, le macchine, veicoli o sulle

pareti.I profili della protezione e di avvertimento sono fatti della schiuma di poli-

uretano. La tecnica di fabbricazione brevettata di questi profili li rende molto

flessibili. Le marcature d'avvertimento sono protette dall'abrasione di colore.

I profili sono la temperatura resistente nell'ordine di -40°C a +100°C. Può essere

usato all'interno come pure all'aperto. 

R30

R50 SERIES

30610

301 SERIES

Protezione spigoli
ad alta visibilità

Codice Descrizione

Il profilo della protezione e di avvertimento può absorbe la scossa della gente,

delle macchine e delle attrezzature in confini e bordi pericolosi. I profili possono

essere installati nei vicoli del trasporto del magazzino, le macchine, veicoli o sulle

pareti.I profili della protezione e di avvertimento sono fatti della schiuma di poli-

uretano. La tecnica di fabbricazione brevettata di questi profili li rende molto

flessibili. Le marcature d'avvertimento sono protette dall'abrasione di colore.I pro-

fili sono la temperatura resistente nell'ordine di -40°C a +100°C. Può essere usato

all'interno come pure all'aperto. 

B, BB, G SERIES

49

Palo di protezione Codice Descrizione

SET-LKP SERIES L'insieme delle poste a catena, 860 millimetri dell'altezza, consistente di 6 poste Ø

giallo-nero della catena del polietilene 40 millimetri, di 6 piattaforme e dei 10m

incatena giallo-nero, compreso il connettore.
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Protezione per cavi
per il passaggio di veicoli

Codice Descrizione

Rampa per veicoli
portatile, in gomma

Codice Descrizione

BSR1 SERIES La rampa fatta di ebanite, annerisce con stagnola riflettente gialla.

Capacità 40t, lunghezza 600 millimetri, larghezza 360 millimetri, con 2 canali via

cavi (1 und 1 x30 m. di X.25 millimetro

Durante l'uso di longe-termine, una riparazione al suolo può essere implementata

I ponti di cavo modulari di CrashStop con la copertura sono una protezione più

significativa per i cavi e piccoli tubi flessibili nella camminata e nell'azionamento

dei percorsi o agli eventi. La coloritura giallo-nera permette un recognizability

rapido ed assicura il traffico.

I diversi elementi possono combinarsi. Le versioni differenti assicurano la pro-

tezione sicura attraverso le guide di cavo interne.

La copertura è fatta di una plastica altamente resistente e permette l'uso per i

camion su 40t.

200DK SERIES

50

Rotatoria 
componibile

Codice Descrizione

dosrot Componibile in diverse dimensioni, di facile installazione e rimozione, di lunga du-

rata, riciclabile. Rotatoria ad elementi mobili realizzata in plastica riciclata (decreto

8 maggio 2003 n° 203) realizzabile in diverse dimensioni, facile installazione a terra

di perni metallici, i moduli per le rotatorie sono prodotti per iniezione e stampag-

gio a caldo partendo da una matrice polimerica a base di pvc riciclato con aggiunta

di plasticizzante. I cordoli per isole e aiuole spartitraffico sono in plastica riciclata

e disponibili in vari colori e dimensioni anche in forma di curve.

Dimensione variabile in funzione del diametro.

Spartitraffico New Jersey
impilabile

Codice Descrizione

Il New Jersey è ideale per incanalare temporaneamente il traffico stradale e de-

viarlo in tempi brevissimi grazie alla facilità di spostamento dei blocchi, che pos-

sono essere riempiti all'occorrenza di acqua o di sabbia. Il tappo di scarico è posto

in basso centralmente, mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sab-

bia). Ogni unItà ha un livello massimo di riempimento segnalato da apposito indi-

catore. Utilizzati spesso in situazioni di emergenza, solitamente di colore rosso o

bianco che non sbiadisce con il tempo o con l'esposizione al sole. Sono realizzati

con polietilene ad alta densità e offrono alta resistenza agli urti e facilità di

trasporto e stoccaggio. L´impilabilità favorisce la riduzione fino al 50% dei volumi

trasportati, dei costi di trasporto, e degli spazi a magazzino. 

New Jersey

Torce Eflares
ad alta visibilità

Codice Descrizione

Eflares fornisce una sicura ed efficace alternativa ai razzi pirotecnici o chimici. Sono

compatte e facilmente implementabili con impressionante durata della batteria

ed evitare i problemi di visione notturna, punto di fissazione e di giudizio distanza

associati stroboscopiche e luci incandescenti. Visibile da oltre 1Km di distanza.

- Opera fino a 50 ore

- Combinazioni di luce uno o due colori

- Vari accessori per il fissaggio a veicoli, coni ecc.

- A prova di gas e impermeabile

- Nessun rischio di incendio o esplosione

Eflares
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Barriera segnaletica
a nastro retrattile Skipper™

Codice Descrizione

skipper01 Queste barriere da cantiere Skipper™ a nastro retrattile sono durevoli, polivalenti

e resistenti e servono per delimitare una zona. Si utilizzano in numerosi ambiti:

edilizia, segnaletica stradale, aeroporti, supermercati, centri commerciali, ecc.

E' sufficiente tirare il nastro e agganciarlo alla barriera successiva, potrete delimitare

una zona in modo semplice e rapido. La lunghezza del nastro è regolabile grazie

al freno posizionato sul lato che vi permetterà di utilizzare la lunghezza desiderata.

La clip nera all'estremità del nastro può essere fissata sul nastro stesso, permetten-

dovi così di non utilizzare un secondo cono da cantiere o un palo.

Lampada di sicurezza
a LED Skipper™

Codice Descrizione

light01 Questa luce stradale può essere impostata che si accenda e si spenga automatica-

mente in funzione della luminosità dell'ambiente. Può essere utilizzata sia per il-

luminare nei cantieri sia come segnalazione stradale a luce fissa o lampeggiante.

Funziona con 6 pile da 1,5V di tipo AA/LR6. (non incluse).

Paletto Skipper™Codice Descrizione

Il paletto per barriera segnaletica a nastro retrattile Skipper è un oggetto fonda-

mentale della sorprendente linea di prodotti di successo Skipper. Grazie alla sua

grande versatilità permette di essere utilizzato sia terreno duro e morbido, interni

ed esterni. La base è intercambiabile e permette il fissaggo su terra con un pic-

chetto o su superfici dure può essere zavorrata fino a 12Kg di acqua o sabbia nella

base per aumentarne la stabilità.

post01

Cono retroriflettente
zavorrabile Skipper™

Codice Descrizione

Coni perfettamente resistenti alle condizioni esterne (vento, intemperie, ecc.).

Retroriflettenti, sono visibili di notte quando vengono illuminati.

Impilabili e con base zavorrata antiscivolo.

Bande retroriflettenti in polietilene per una visibilità massima.

3 altezze disponibili.

Dimensioni> 1000 mm, 500 mm, 750 mm.

cone01

No
vit
à
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Taglierini di sicurezza
Klever Koncept

Codice Descrizione

KCJ-2B Blu 

KCJ-2Y Giallo 

KCJ-2R Rosso 

KCJ-2G Arancione

- La lama incassata riduce le ferite da taglio e le merci danneggiate.

- Taglia scatole, film, nastri e altre migliaia di applicazioni.

- Aumento dell'esposizione della lama, con lama in acciaio al carbonio di alta qual-

ità a lunga durata.

- Maniglia multi-posizione più grande per facilità d'uso ergonomica, con splitter a

nastro piercing.

- Polimeri di plastica avanzati.

- Massimo livello di sicurezza.

Cutter di sicurezza 
Martor - Secumax

Codice Descrizione

32000110 SECUMAX COMBI è un coltello "specialista" in pellicole e ha sempre rappresentato

una classe a sé stante; oggi, tuttavia, ha trovato il suo legittimo successore. Il nuovo

SECUMAX 320 convince a prima vista per il suo straordinario design. A "seconda

vista", apprezzerete anche i suoi valori intrinseci. Ad esempio, l'ergonomia per-

fezionata rispetto al predecessore e il cambio lama completamente rinnovato. E

che dire della "massima sicurezza sul lavoro"? È sempre stata parte integrante del

DNA del COMBI, e rimane tale.

Cutter Martor con manico
a pinza Secupro Merak

Codice Descrizione

124001 SECUPRO MERAK è il nostro pratico coltello con manico a pinza con rientro com-

pletamente automatico della lama. Nel caso del "fratello minore" di SECUPRO

MARTEGO, il nostro pensiero è stato rivolto soprattutto ad una cosa: a Voi. Poiché

SECUPRO MERAK è leggero e facile da usare, sarete particolarmente al sicuro senza

fare alcuna fatica. E ancora: grazie alla ridotta profondità di taglio, le anche vostre

merci sono ben protette. Non importa quale materiale si taglia.

Taglierini di sicurezza
Klever Kutter

Codice Descrizione

- La lama incassata riduce le ferite da taglio e le merci danneggiate.

- Taglia scatole, film, nastri e altre migliaia di applicazioni.

- Piccolo, comodo e resistente con lama in acciaio al carbonio di alta qualità.

- Polimeri di plastica avanzati

- Massimo livello di sicurezza

KCJ-1MD Detectable - KCJ-1R-SS Lama in acciaio inossidabile

KCJ-1K Nero

KCJ-1B Blu 

KCJ-1Y Giallo 

KCJ-1R Rosso 

KCJ-1G Arancione 

Cutter di sicurezza
Martor - Argentax Rapid

Codice Descrizione

ARGENTAX RAPID ha trovato il suo destino: cartucce di silicone. Per portarlo a ter-

mine, dispone di due lame. Una punta piccola che si può utilizzare ad esempio per

le filettature. E una di forma rettangolare che trancia i beccucci come una ghigliot-

tina a seconda del diametro desiderato. Successivamente, il lavoro vero e proprio

(come la sostituzione di giunti) non ha più ostacoli.

594



Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: info@mondolavoro626.it

C
U

T
TE

R
 S

I S
IC

U
R

EZ
Z

A

53Taglierini di sicurezza
Klever Xchange

Testa stretta standard

Codice Descrizione

Codice Descrizione

- La lama incassata riduce le ferite da taglio e le merci danneggiate.

- Taglia scatole, film, nastri e altre migliaia di applicazioni.

- Impugnatura ergonomica "Soft Touch" che riduce l'affaticamento e lo stress della

mano.

- Separatore di nastri in metallo innovativo

- Advanced Plastic Polymers - Impugnatura morbida.

- Testa intercambiabile e sostituibile. 

(1 pre-caricato per manico. Ulteriore venduto separatamente).

Klever XChange Standard Narrow Head è la soluzione ideale per tagli e versatilità

a tutto tondo. La sua ampia gola e la lama per impieghi gravosi consentono di

tagliare molti materiali.

KCJ-XC-20B Blue 

KCJ-XC-20Y Giallo 

KCJ-XC-20R Red 

KCJ-XC-20G Orang

KCJ-XC-30B Blue 

KCJ-XC-30Y Giallo 

KCJ-XC-30R Red 

KCJ-XC-30G Orang

Testa stretta con
rivestimento in titanio 

Codice Descrizione

La nostra lama standard è resistente, ma quando il lavoro richiede il massimo, scegli

la nostra lama rivestita in titanio con una maggiore durata!

KCJ-XH-20TN

Taglierini di sicurezza
Klever Excel

Codice Descrizione

- La lama incassata riduce le ferite da taglio e le merci danneggiate.

- Taglia scatole, nastri, pellicole, nastri e migliaia di altre applicazioni.

- Maniglia di posizione multipla; due posizioni per il controllo e la portata.

- Disponibile in entrambe le teste stretta e larga con lama in acciaio al carbonio re-

sistente e di alta qualità.

- Spaccalegna innovativo in plastica.

- Polimeri di plastica avanzati.

Modelli a testa ampia:

KCJ-4-30B Blu 

KCJ-4-30Y Gialla 

KCJ-4-30R Rossa 

KCJ-4-30G Arancione 

KCJ-4-20B Blu 

KCJ-4-20Y Giallo 

KCJ-4-20R Rosso 

KCJ-4-20G Arancione 

KCJ-XH-20

Testa ampia rivestita 
in titanio

Codice Descrizione

La nostra lama standard è resistente, ma quando il lavoro richiede il massimo, scegli

la nostra lama rivestita in titanio con una maggiore durata!

KCJ-XH-30TN
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54 Tappeti Notrax
per aree asciutte

Codice Descrizione

I tappetini industriali Notrax® sono realizzati per resistere agli ambienti industriali

più difficili. A tal fine, le nostre soluzioni specializzate di tappetini modulari sono

realizzate con mescole in grado di soddisfare le diverse esigenze dei vari ambienti

industriali o di produzione. Tale varietà di mescole consente alle aziende di se-

lezionare solo le specifiche caratteristiche richieste del prodotto, come la resistenza

agli oli, la protezione ESD per le scariche elettrostatiche, tappetini resistenti al

fuoco per aree di saldatura, o una loro combinazione.

Cushion Trax

Tappeti Notrax
antistatici

Codice Descrizione

Per ottenere un’area di lavoro protetta da ESD rispettando gli standard IEC61340-

5-1 o ANSI EOS/ESD 6.1, tutti i conduttori nell’ambiente, compreso il

personale, devono essere messi a terra nello stesso punto di massa elettrica, cre-

ando un equilibrio tra tutti gli elementi e il personale.

I tappetini antistatici vanno da soluzioni dissipative a conduttive per soddisfare i

requisiti IEC61340-4-14. Il tappetino antistatico dissipativo ha una resistenza elet-

trica compresa tra 106 e 109 misurata in ohm. Le cariche fluiscono a massa più

lentamente e in modo più controllato rispetto ai materiali conduttori. Il tappetino

antistatico conduttivo ha una velocità di scarica addirittura maggiore con una mi-

nore resistenza elettrica, compresa tra 104 e 106 ohm. 

Diamond Stat

Tappeti Notrax
in isolante elettrico

Codice Descrizione

La stuoia isolante è costruita per impedire agli operai di essere collegata e fornisce

la sicurezza nel caso di scossa elettrica quando funziona intorno alle applicazioni

ad alta tensione. La superficie superiore con il modello ondulato della nervatura,

aumenta i andis della trazione facili scopare pulito. 

Resistenza dielettrica: 50.000 V.

dielt

Tappeti Notrax
per aree umide

Codice Descrizione

La prevenzione di scivolamenti e cadute, è di solito la preoccupazione principale

negli ambienti di lavoro umidi e con sversamenti di olio. Questi incidenti sono re-

sponsabili per il 20 – 30% delle interruzioni di lavoro di lungo termine. La perdita

di produttività è spesso un effetto collaterale, con quasi il 30% di queste cadute

risultante in più di 21 giorni lavorativi persi.

Flexdek

Tappeti Notrax
per aree alimentari

Codice Descrizione

Questi tappetini puliscono e disinfettano le calzature, e sono consigliati per gli in-

gressi di tutte le aree di trattamento alimentare. Migliaia di dita flessibili forniscono

un’azione di lavaggio automatico che rimuove le impurità dalle scarpe. Al passag-

gio, punte di gomma si piegano sotto pressione per immergere le suole in una

soluzione disinfettante: una duplice azione che impedisce alla contaminazione di

raggiungere le aree di trattamento alimentare. Le dimensioni dei tappetini si adat-

tano alla maggior parte degli ingressi. La presenza di ventose sulla parte inferiore,

impedisce lo scorrimento dei tappetini.

sanitrax



ANTINCENDIO
SERVIZI E PRODOTTI > > >

La rete italiana della Sicurezza antincendio: Sicurnet. Mondolavoro fa parte della
più grande e ramificata rete di operatori nel campo della sicurezza, della prevenzione e
dell’antincendio in Italia. I 23 concessionari, che coprono tutto il territorio nazionale, sono
al servizio di oltre 80.000 clienti. 

MANUTENZIONE CERTIFICATA DA ENTE TERZO: Significa che il nostro lavoro, le nostre
procedure e i registri di carico e scarico delle polveri sono sottoposti a controlli regolari
da parte di un ente terzo: l'ICIM – Ente Italiano Indipendente di Certificazione in collab-
orazione con UMAN, l'Associazione nazionale aziende sicurezza e antincendio.
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Cassetta per idranti
a muro UNI 45, Nevada

Cassetta per idranti
a muro UNI 70, Nevada

Codice Descrizione

914 Cassetta per idranti a muro UNI 45 serie Nevada in acciaio verniciato rosso – costru-

ite secondo la norma UNI EN 671-2 - dim. mm. L.400xH.580xP.200.

Cassetta per idranti a muro UNI 70 serie Nevada in acciaio verniciato rosso – costru-

ite secondo la norma UNI EN 671-2 - dim. mm. L.500xH.650xP.250.

915

Manichetta antincendio 20m
UNI 45, raccoordi UNI 804

Codice Descrizione

657 Manichetta Antincendio UNI 45 – lunghezza tubazione 20 m certificata a norma

UNI EN 14540 con raccordi UNI 804.

Manichetta antincendio 20m
UNI 70 m 20, raccordi UNI 804

Codice Descrizione

Manichetta Antincendio UNI 70 – lunghezza tubazione 20 m certificata a norma

UNI 9487 con raccordi UNI 804.

664

Piantana portaestintore
con asta e cartello rossa 

Codice Descrizione

247 Ideale come supporto per gli estintori, abitualmente viene installata in tutti gli am-

bienti dove non esiste la possibilià di applicare la staffa portaestintore a muro. La

piantana va accompagnata dal cartello segnalatore. 
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Estintore Portatile Co2
Kg 5 - bombola in acciaio

Estintore portatile Kg 5
omologato a polvere

Estintore Portatile a biossido di carbonio (Co2) da Kg 5 bombola in acciaio

omologato classe di fuoco 113B

Carica nominale 5 kg

Agente estinguente CO2

Temperatura di lavoro -30°C ÷ +60°C

Tempo di scarica 14 secondi

Lung. getto erogaz. 5 metri

Diametro bombola 140 mm

Propellente CO2

Massa lorda 13,60 kg

Classe di fuoco 13A - 89B - C 

Carica nominale 2 kg 

Agente estinguente Polvere ABC 

Temperatura di lavoro -30°C ÷ +60°C 

Tempo di scarica 9 secondi 

Lung. getto erogaz. 5 metri 

Diametro serbatoio 100 mm 

Propellente Azoto 

Massa lorda 3,500 k

3561

3499

Estintore portatile
Idrico-schiuma 6 litri

Codice Descrizione

Classe di fuoco 34A - 233B - (75F)

Carica nominale 6 litri 

Agente estinguente Acqua + AFFF

Temperatura di lavoro 5°C ÷ +60°C

Tempo di scarica 35 secondi

Lung. getto erogaz. 5 metri

Diametro serbatoio 160 mm

Propellente Biossido di carbonio (CO2)

Massa lorda 10,00 kg

n.b. estintore efficace per i fuochi da combustibile solido e liquido, consigliato so-

pratutto in presenza di combustibile liquido e in tutti i luoghi aperti al pubblico

(D.M. 23 Novembre 2018 - nuove norme tecniche di prevenzione incendio in at-

tività commerciali)

3575

Cassetta portaestintore 
Kg. 6, Nevada

Codice Descrizione

Cassetta portaestintore per estintore kg. 6 polvere Nevada rossa in lamiera - Dim.

mm. L.300 x H.650 x P.227.

923
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Cabinet per liquidi
infiammabili, 22 galloni

Cabinet per liquidi
infiammabili, 90 galloni

Codice Descrizione

892300 I modelli con chiusura automatica soddisfano anche NFPA1 e International Fire

Code. Si chiudono e si bloccano automaticamente quando un collegamento

fusibile si scioglie a 165 ° F (74 ° C) in condizioni di incendio. Meccanismo di

chiusura automatica unico e nascosto che offre accesso senza ostacoli ai contenuti

.Approfitta dello spazio sottobanco per riporre in sicurezza i liquidi infiammabili.

Ogni armadio è dimensionato e dotato di una piastra da 3,5 "x 89 mm (H-2-1 / 2"

D (89 mm x 64 mm) per il montaggio a filo con altri armadi. Questi armadi hanno

tutte le grandi caratteristiche e vantaggi dei nostri armadi classici come descritto

di seguito.

I ripiani brevettati SpillSlope ® in acciaio zincato versano direttamente sul retro e

sul fondo di una coppa di fondo da 2 "(51 mm) a tenuta. Si adattano su centri da 3

"(76 mm) per una conservazione versatile. Gli armadi sono inoltre dotati di due

bocchette di ventilazione con spegnifiamma, quattro piedini regolabili autolivel-

lanti, connettore di messa a terra e etichetta di avviso trilingue. La resistente ver-

niciatura a polvere epossidica / poliestere senza piombo garantisce un'eccellente

resistenza chimica.  Le porte con chiusura manuale si aprono completamente di

180 gradi e si chiudono automaticamente quando vengono premute. Le porte a

chiusura automatica si chiudono e si bloccano automaticamente quando un col-

legamento fusibile si scioglie a 74 ° C (165 ° F) in condizioni di incendio. Meccan-

ismo di chiusura automatica unico e nascosto che offre accesso senza ostacoli ai

contenuti.

894523

Cabinet per liquidi
infiammabili, 90 galloni

Codice Descrizione

899020 Le porte con chiusura manuale si aprono completamente di 180 gradi e si chi-

udono automaticamente quando vengono premute. Le porte a chiusura automat-

ica si chiudono e si bloccano automaticamente quando un collegamento fusibile

si scioglie a 74 ° C (165 ° F) in condizioni di incendio. Meccanismo di chiusura au-

tomatica unico e nascosto che offre accesso senza ostacoli ai contenuti.

Per una maggiore sicurezza, la maniglia di U-Loc ™ viene fornita con un lucchetto

a cilindro e un set di chiavi o accetta un lucchetto opzionale. Le etichette di avver-

timento riflettenti Haz-Alert ™ sono altamente visibili in caso di incendio o durante

interruzioni di corrente quando sono illuminate da una torcia.

Bidone  in acciacio per liquidi 
ininfiammabili, 5 galloni

Codice Descrizione

l collettore brevettato di Justrite e il grilletto proporzionale di controllo del flusso

Safe-Squeeze® forniscono i mezzi per regolare la portata durante il trattamento di

liquidi infiammabili. L'apertura di riempimento con la leva di sollevamento er-

gonomica facilita il riempimento. Flessibile beccuccio in metallo lungo 9 pollici

(229 mm) per il controllo del getto in piccole aperture.

Realizzato in acciaio rivestito di alta qualità, ciascuna lattina è sottoposta a test di

pressione per garantire la qualità. La resistente finitura a polvere resiste agli agenti

chimici e resiste alle richieste di un uso rigoroso. Parafiamma in acciaio inossidabile,

dotato di tutte le taniche di sicurezza Justrite, dissipa il calore per bloccare l'accen-

sione del flashback. Il coperchio a tenuta stagna è dotato di un dispositivo auto-

matico di scarico della pressione positiva che sfiata da 3 a 5 psig (0,2 e 0,35 bar)

per proteggere dall'esplosione. La zona ID etichetta grande fornisce lo spazio di

scrittura per identificare i contenuti, la posizione del reparto o il nome utente in-

dividuale. Tutte le taglie possono avere una capacità extra per l'aggiunta di olio

per motori a due tempi o altri additivi.

7550130
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Abbiamo ideato un SERVIZIO per la Sicurezza nei luoghi di lavoro che garantirà alla tua
azienda di essere:

SEMPRE A NORMA
Non dovrai più preoccuparti di incorrere
in sanzioni amministrative e/o penali

IN SICUREZZA
Innalzamento degli standard di SICUREZZA
di tutta l'azienda e della salute dei dipendenti

ATTENTI AL RISPARMIO
L'automazione e il controllo degli ordini garantiscono
un risparmio sul consumo e la gestione dei DPI fino al 30%

Sei un RSPP o Responsabile della Sicurezza?
Il servizio MAI SENZA D.P.I., non offre solo l’automatizzazione dei processi di approviggionamento
dei DPI, ma è una soluzione completa per la Sicurezza dell’azienda di cui ti occupi. Il servizio com-
prende:

✓Sopralluogo e installazione GRATUITA
✓Consulenza sulla scelta dei giusti DPI
✓Automazione dei processi d’ordine
✓Monitoraggio dei consumi 
✓Analisi dati e calcolo del risparmio 
✓Fornitura h24 dei migliori prodotti in commercio
✓Segnaletica di sicurezza a NORMA

SEMPRE A NORMA, MAI SENZA D.P.I.
info@mondolavoro626.it

IL VALORE AGGIUNTO

Distributore automatico 

di Dispositivi di Protezione

Individuale
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